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Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

Priorität 2Priorität

30.000 €Kosten-
schätzung

Ausweisung zur Fahrradstraße (Kfz frei) und Verdeutlichung der Führungsform durch einheitliche
Markierung ("corporate design"). Nach Möglichkeit die Fahrradstraße gegenüber einmündenden
Erschließungsstraßen bevorrechtigen.

Maßnahme

Sicherung Schulverkehr.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes. 
Wichtige Schulverbindung. Sehr gute Verbindung zwischen Bahnhof und Stadtmitte 

Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

beidseitig Längsparken (Fahrbahn)
ruhender
Verkehr

Asphalt – gutBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

500 Kfz/24h (2014)DTV

30 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

160 mLänge

Karl-Liebknecht-StraßeStrecke bis

BahnhofsplatzStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Westen

Blickrichtung: Osten

Karl-Marx-StraßeA001



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

Priorität 2Priorität

70.000 €Kosten-
schätzung

Ausweisung zur Fahrradstraße (Kfz in Einbahnrichtung frei) und Verdeutlichung der Führungsform
durch einheitliche Markierung ("corporate design"). Nach Möglichkeit die Fahrradstraße gegenüber
einmündenden Erschließungsstraßen bevorrechtigen.
Schrägparken möglichst zu Längsparken anordnen.
Belagsausbesserung.

Maßnahme

Unzureichende Belagsqualität mit starker Querneigung zur Entwässerung: Sturzgefahr.
Sicherung Schulverkehr.

Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes. 
Wichtige Schulverbindung. Sehr gute Verbindung zwischen Bahnhof und Stadtmitte. Südseite
Mischverkehr in Richtung der Einbahnstraße, Fahrbahnbreite: 6,50 m. 

Bemerkung

Nordseite Schutzstreifen
Führungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

Südseite Schrägparken (Fahrbahn)
ruhender
Verkehr

Asphalt – leicht eingeschränktBelag – Zustand

1,50Breite RVA [m]

Bestand

500 Kfz/24h (2014)DTV

30 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

300 mLänge

KiliansgrabenStrecke bis

Karl-Liebknecht-StraßeStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Osten

Blickrichtung: Westen

Karl-Marx-StraßeA002



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

10.000 €Kosten-
schätzung

Poller durch Bodenmarkierung sichern. Durchlassbreite von mind. 1,50m gewährleisten. Radverkehr
beidseitig Waidstraße durch markierte Querbalken auf erforderliche Geschwindigkeitsreduzierung
hinweisen.

Maßnahme

Poller mit unzureichender Sicherung auf Höhe Waidstraße.Problemstellung

Abschnitt des Hauptnetzes. 
Wechsel der Parkanordnung von Längsparken zu Schrägparken bei Hausnr. 53.
Abschnitt der Roten Route Nationalpark Hainich sowie des Unstrut-Werra-Radwegs. 

Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

ruhender
Verkehr

Asphalt – leicht eingeschränktBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

800 Kfz/24h (2014)DTV

50 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

580 mLänge

KiliansgrabenStrecke bis

BahnhofsplatzStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Südwesten

Blickrichtung: Südwesten

August-Bebel-StraßeA003



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

Priorität 2Priorität

35.000 €Kosten-
schätzung

Ebene Fahrbahnoberfläche herstellen, beispielsweise durch Verfüllen der Fugen oder Einbau von
geschnittenem Pflaster.

Maßnahme

Unzureichende Belagsqualität.Problemstellung

Abschnitt des Hauptnetzes. Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

beidseitig Längsparken (Fahrbahn)
ruhender
Verkehr

Pflaster – kaum nutzbarBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

50 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

360 mLänge

PollexwegStrecke bis

Bahnhofsplatz Strecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Norden

Blickrichtung: Norden

ThälmannstraßeA004



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

Priorität 2Priorität

60.000 €Kosten-
schätzung

Belagserneuerung.Maßnahme

Unzureichende Belagsqualität.Problemstellung

Abschnitt des Hauptnetzes. Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

starkSteigung

beidseitig Längsparken (Fahrbahn)
ruhender
Verkehr

Pflaster – kaum nutzbarBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

50 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

420 mLänge

BonatsstraßeStrecke bis

PollexwegStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Norden

Blickrichtung: Norden

ThälmannstraßeA005



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

3.000 €Kosten-
schätzung

Freigabe für den Radverkehr in Gegenrichtung.Maßnahme

Einbahnstraße ohne Freigabe für den Radverkehr in Gegenrichtung. Sicherung Schulverkehr.Problemstellung

Abschnitt des Hauptnetzes. 
Einbahnstraße in Richtung Süden. Wichtige Schulverbindung.
Sehr gute Verbindung zwischen Bahnhof und Stadtmitte 

Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

—
ruhender
Verkehr

Asphalt – gutBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

30 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

180 mLänge

südliches Ende des PlatzesStrecke bis

nördliches Ende des PlatzesStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Norden

Blickrichtung: Norden

BahnhofsplatzA006



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

Kein HandlungsbedarfPriorität

Kosten-
schätzung

Maßnahme

Kein Handlungsbedarf.Problemstellung

Abschnitt des Hauptnetzes. Wichtige Verbindung zum Bahnhof. Absw. Parken. Tempo 30 ab
Lassalleestraße bis Thomas-Müntzer-Straße. Teilweise Abschnitt der Roten Route Nationalpark
Hainich sowie des Unstrut-Werra-Radwegs. Fahrbahnmarkierung mangelhaft

Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

leichtSteigung

Nordseite Längsparken (Fahrbahn) 
ruhender
Verkehr

Asphalt – leicht eingeschränktBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

3.400 Kfz/24h (2014)DTV

50 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

1.120 mLänge

BahnhofsplatzStrecke bis

KiliansgrabenStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Südosten

Blickrichtung: Osten

Friedrich-Engels- bzw. BahnhofstraßeA007



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

Priorität 2Priorität

30.000 €Kosten-
schätzung

Ebene Fahrbahnoberfläche herstellen, beispielsweise durch Verfüllen der Fugen oder Einbau von
geschnittenem Pflaster. Alternativ: Asphaltierung

Maßnahme

Unzureichende Belagsqualität. Unebenheiten der Fahrbahnoberfläche.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes. 
Wichtige Schulverbindung. 

Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

beidseitig Längsparken (Fahrbahn) 
ruhender
Verkehr

Pflaster – stark eingeschränktBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

600 Kfz/24h (2014)DTV

50 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

290 mLänge

Karl-Marx-StraßeStrecke bis

Thomas-Müntzer-StraßeStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Norden

Blickrichtung: Norden

WaidstraßeA008



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

Kein HandlungsbedarfPriorität

Kosten-
schätzung

Maßnahme

Kein Handlungsbedarf.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes.  Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

beidseitig Längsparken (Fahrbahn) 
ruhender
Verkehr

Pflaster – stark eingeschränktBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

600 Kfz/24h (2014)DTV

50 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

120 mLänge

PollexwegStrecke bis

Thomas-Müntzer-StraßeStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Norden

Blickrichtung: Norden

BallongasseA009



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

10.000 €Kosten-
schätzung

Kurzfristig: Poller entfernen oder durch seitlich eingebaute, reflektierende Poller mit Bodenmarkierung
ersetzen, Durchlassbreite von mind. 1,50m gewährleisten. Radverkehr durch markierte Querbalken
auf erforderliche Geschwindigkeitsreduzierung hinweisen. Kleines Verkehrszeichen 205 "Vorfahrt
gewähren" ergänzen. 

Langfristig bzw. im Rahmen von Sanierungsarbeiten: Borde niveaugleich absenken.

Maßnahme

Poller mit unzureichender Druchlassbeite und Sicherung an querenden Erschließungsstraßen,
unzureichende Bordabsenkungen, unzureichende Sicherung der Querung der Erschließungsstraßen

Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes.  Bemerkung

Selbstständige WegeverbindungFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

ruhender
Verkehr

Asphalt – gutBelag – Zustand

2,50Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

0 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

Selbstständige WegeverbindungKlassifizierung

450 mLänge

LassallestraßeStrecke bis

BallongasseStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Westen

Blickrichtung: Osten

PollexwegA010

Kostenschätzung berücksichtigt nur kurzfristige Maßnahme



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

In PlanungPriorität

Kosten-
schätzung

Wegeneubau.Maßnahme

Fehlende Wegeverbindung.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes. 
Privatgrundstück 

Bemerkung

Selbstständige WegeverbindungFührungsform

neinBeleuchtung

keineSteigung

- 
ruhender
Verkehr

—Belag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

zul. Geschw.

innerortsOrtslage

Selbstständige WegeverbindungKlassifizierung

350 mLänge

BergwegStrecke bis

LasallestraßeStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Westen

Blickrichtung: Westen

Verlängerung Pollexweg Richtung OstenA011

Keine Kostenschätzung, da bereits in Planung



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

Priorität 2Priorität

290.000 €Kosten-
schätzung

Wegeausbau, Belagserneuerung.Maßnahme

Unzureichende Breite und unzureichende Belagsqualität.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes.  Bemerkung

gem. Geh-/ Radweg (Z 240)Führungsform

neinBeleuchtung

starkSteigung

- 
ruhender
Verkehr

Schotter – gutBelag – Zustand

3,00Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

0 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

WirtschaftswegKlassifizierung

570 mLänge

Am Rieseninger BergStrecke bis

BergwegStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Osten

Blickrichtung: Osten

Verlängerung Pollexweg Richtung OstenA012



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

Priorität 2Priorität

55.000 €Kosten-
schätzung

Belagserneuerung, Poller entfernen oder durch seitlich eingebaute, reflektierende Poller mit
Bodenmarkierung ersetzen. Durchlassbreite von mind. 1,50m gewährleisten.

Maßnahme

Unzureichende Bealgsqualität, Poller mit unzureichender Durchlassbreite und Sicherung.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes.  Bemerkung

gem. Geh-/ Radweg (Z 240)Führungsform

neinBeleuchtung

leichtSteigung

- 
ruhender
Verkehr

Schotter – leicht eingeschränktBelag – Zustand

3,00Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

0 km/hzul. Geschw.

außerortsOrtslage

Selbstständige WegeverbindungKlassifizierung

370 mLänge

Gebrüder-Frank StraßeStrecke bis

Am Rieseninger BergStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Norden

Blickrichtung: Süden

Verlängerung Gebr.-Franke-StraßeA013



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

Kein HandlungsbedarfPriorität

Kosten-
schätzung

Maßnahme

Kein Handlungsbedarf.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes.  Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

leichtSteigung

Westseite Längsparken (Fahrbahn) 
ruhender
Verkehr

Asphalt – gutBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

50 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

290 mLänge

Langensalzaer LandstraßeStrecke bis

PollexwegStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Südwesten

Blickrichtung: Nordosten

Gebr.-Franke-StraßeA014



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

Priorität 2Priorität

180.000 €Kosten-
schätzung

Wegeausbau zu gem. Geh-/Radweg in Regelbreite, abschnittsweise Belagserneuerung.Maßnahme

Unzureichende Breite und unzureichende Belagsqualität.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes. 
Abschnittsweise unbefestigter Untergrund 

Bemerkung

Selbstständige WegeverbindungFührungsform

neinBeleuchtung

keineSteigung

- 
ruhender
Verkehr

Asphalt – stark eingeschränktBelag – Zustand

1,00Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

0 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

Selbstständige WegeverbindungKlassifizierung

830 mLänge

Zu den KatzentreppenStrecke bis

Langensalzaer LandstraßeStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Nordosten

Blickrichtung: Südwesten

Verlängerung Gebr.-Frank-StraßeA015



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

3.000 €Kosten-
schätzung

Kurzfristig: DTV prüfen. 
Hinweis: Bei DTV > 2.500 Kfz/ 24h Neubau Radverkehrsanlage erforderlich.

Maßnahme

Fehlender DTV-Wert.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes. 
Sehr breiter Straßenquerschnitt 

Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

- 
ruhender
Verkehr

Asphalt – gutBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

50 km/hzul. Geschw.

außerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

1.260 mLänge

Zu den KatzentreppenStrecke bis

Langensalzaer Straße (B247)Strecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Westen

Blickrichtung: Südwesten

Am Felchtaer BachA016

Kostenschätzung berücksichtigt nur kurzfristige Maßnahme



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

3.000 €Kosten-
schätzung

Kurzfristig: DTV prüfen. 
Hinweis: Bei DTV <4.000 Kfz/ 24h Radverkehr im Mischverkehr führen; bei DTV > 4.000 Kfz/ 24h
Markierungslösung prüfen; bei DTV >10.000 Kfz/ 24h Neubau Radverkehrsanlage erforderlich

Maßnahme

Fehlender DTV-Wert.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes.  Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

- 
ruhender
Verkehr

Asphalt – gutBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

50 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

480 mLänge

WindbergwegStrecke bis

Zu den KatzentreppenStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Osten

Blickrichtung: Westen

Beim ÖsterfeldeA017

Kostenschätzung berücksichtigt nur kurzfristige Maßnahme



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

Kein HandlungsbedarfPriorität

Kosten-
schätzung

Maßnahme

Kein Handlungsbedarf.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes.  Bemerkung

Nordseite gem. Geh-/ Radweg (Z 240) in Zweirichtungsführung
Führungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

- 
ruhender
Verkehr

Pflaster – gutBelag – Zustand

3,00Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

70 km/hzul. Geschw.

außerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

790 mLänge

Eisenacher LandstraßeStrecke bis

Beim ÖsterfeldeStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Westen

Blickrichtung: Süden

Am Roten Berg bzw. WindbergwegA018



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

3.000 €Kosten-
schätzung

Kurzfristig: Freigabe für den Radverkehr ergänzen. 

Langfristig: Belagserneuerung

Maßnahme

Einbahnstraße ohne Freigabe für den Radverkehr in Gegenrichtung. Belagsschäden.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes.  Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

Südseite Senkrechtparken (Parkbucht) 
ruhender
Verkehr

Asphalt – stark eingeschränktBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

30 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

1.030 mLänge

BergwegStrecke bis

Langensalzaer Landstraße (B247)Strecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Osten

Blickrichtung: Osten

BonatstraßeA019

Kostenschätzung berücksichtigt nur kurzfristige Maßnahme



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

3.000 €Kosten-
schätzung

Kurzfristig: Freigabe für den Radverkehr ergänzen. 

Langfristig: Belagserneuerung.

Maßnahme

Einbahnstraße ohne Freigabe für den Radverkehr in Gegenrichtung. Belagsschäden, Sturzgefahr
durch Längsrillen.

Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes.  Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

starkSteigung

- 
ruhender
Verkehr

Betonplatten – stark eingeschränktBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

30 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

390 mLänge

PollexwegStrecke bis

BonatstraßeStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Südosten

Blickrichtung: Nordwesten

BergwegA020

Kostenschätzung berücksichtigt nur kurzfristige Maßnahme



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

3.000 €Kosten-
schätzung

Kurzfristig: DTV prüfen. 
Hinweis: Bei DTV <4.000 Kfz/ 24h Radverkehr im Mischverkehr führen; bei DTV > 4.000 Kfz/ 24h
Markierungslösung prüfen; bei DTV >10.000 Kfz/ 24h Neubau Radverkehrsanlage erforderlich.

Maßnahme

Fehlender DTV-Wert. Abschnittsweise unzureichende Belagsqualität.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes.  Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

ruhender
Verkehr

Asphalt – gutBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

50 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

870 mLänge

BahnhofstraßeStrecke bis

KiliansgrabenStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Osten

Blickrichtung: Osten

Thomas-Müntzer StraßeA021

Kostenschätzung berücksichtigt nur kurzfristige Maßnahme



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

3.000 €Kosten-
schätzung

Kurzfristig: DTV prüfen. 
Hinweis:  Bei DTV > 2.500 Kfz/ 24h Neubau Radverkehrsanlage erforderlich.

Maßnahme

Fehlender DTV-Wert.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes.  Bemerkung

MischverkehrFührungsform

neinBeleuchtung

leichtSteigung

- 
ruhender
Verkehr

Asphalt – stark eingeschränktBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

50 km/hzul. Geschw.

außerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

650 mLänge

Am FlutgrabenStrecke bis

BahnhofstraßeStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Osten

Blickrichtung: Nordosten

Thomas-Müntzer StraßeA022

Kostenschätzung berücksichtigt nur kurzfristige Maßnahme



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

Priorität 1Priorität

180.000 €Kosten-
schätzung

Westlich Hauptmannstraße: Markierung von Piktogrammen auf der Fahrbahn. Querungshilfe auf
Höhe Stätte einrichten zur Erreichung der westlich anschließenden Verbindung südlich der Fahrbahn
sowie zur direkten Querung in Nord-Süd-Richtung. Östlich Hauptmannstraße: Markierung von
Schutzstreifen. Westlich Knotenpunkt Kiliansgraben Piktogramme für geradeausfahrenden
Radverkehr ergänzen. Radverkehr zur Weiterfahrt Richtung Norden und Süden im Vorfeld des
Knotenpunktes in den Seitenraum leiten. Dieser Abschnitt wurde als Detailplanung ausgearbeitet.

Maßnahme

Sicherung Schulverkehr. Fehlende Radverkehrsanlage.Problemstellung

Abschnitt des Hauptnetzes. Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

leichtSteigung

—
ruhender
Verkehr

Asphalt – gutBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

6.300 Kfz/24h (2014)DTV

30 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

520 mLänge

KiliansgrabenStrecke bis

ZOBStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Osten

Blickrichtung: Osten

KreuzgrabenA023



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

Priorität 2Priorität

50.000 €Kosten-
schätzung

Einrichtung eines Radweges im Zweirichtungsverkehr ohne Benutzungspflicht auf der Südseite.
Ebenen Belag herstellen. Sicherung an Einmündungen durch Markierung von Furten und
Richtungspfeilen. Führung des Fußverkehrs auf separater Anlage in Parkanlage.

Maßnahme

Sicherung Schulverkehr. Keine Radverkehrsanlage. Der derzeitige Gehweg weist unebene Platten auf.Problemstellung

Abschnitt des Hauptnetzes.
Vermehrte Nutzung der südlichen Verbindung in der Grünfläche (ca. 2,00m Breite) durch Radverkehr.
Wichtige Schulverbindung. 

Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

Nordseite Längsparken (Fahrbahn)
ruhender
Verkehr

Asphalt – gutBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

3.800 Kfz/24h (2014)DTV

50 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

260 mLänge

ZOBStrecke bis

PfortenstraßeStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Osten

Blickrichtung: Osten

An der BurgA024



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

Priorität 2Priorität

25.000 €Kosten-
schätzung

Einrichtung eines Radweges im Zweirichtungsverkehr ohne Benutzungspflicht auf der Südseite.
Ebenen Belag herstellen. Sicherung an Einmündungen durch Markierung von Furten und
Richtungspfeilen. Führung des Fußverkehrs auf separater Anlage in Parkanlage.

Maßnahme

Sicherung Schulverkehr. Keine Radverkehrsanlage. Der derzeitige Gehweg weist unebene Platten auf.Problemstellung

Abschnitt des Hauptnetzes.
Wichtige Schulverbindung. Busverkehr. KVP Feldstraße/An der Burg in Planung. 

Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

Südseite Längsparken (Parkbucht)
ruhender
Verkehr

Asphalt – leicht eingeschränktBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

3.800 Kfz/24h (2014)DTV

50 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

180 mLänge

An der BurgStrecke bis

SchaffentorstraßeStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Osten

Blickrichtung: Osten

PfortenteichA025



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

Priorität 2Priorität

75.000 €Kosten-
schätzung

Einrichtung eines Radweges im Zweirichtungsverkehr ohne Benutzungspflicht auf der Südseite.
Ebenen Belag herstellen. Sicherung an Einmündungen durch Markierung von Furten und
Richtungspfeilen. Anbindung zur Schaffentorstraße inkl. Bordabsenkung herstellen. Führung des
Fußverkehrs auf separater Anlage in Parkanlage. Temporeduzierung auf 30 km/h. Markierung eines
Fußgängerüberweges auf Höhe des Spielplatzes. 

Maßnahme

Sicherung Schulverkehr. Keine Radverkehrsanlage. Der derzeitige Gehweg weist unebene Platten auf.Problemstellung

Abschnitt des Hauptnetzes.
Linksseitiges Radfahren auf Gehweg wurde beobachtet, Südseite Seitenraum vorhanden,
abschnittsweise sehr breit. Wichtige Schulverbindung. 

Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

Südseite Längsparken (aufgesetzt)
ruhender
Verkehr

Asphalt – gutBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

50 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

230 mLänge

An der BurgStrecke bis

KV PetristeinwegStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Osten

Blickrichtung: Osten

Petriteich bzw. PfortenteichA026



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

7.000 €Kosten-
schätzung

Freigabe für den Radverkehr ergänzen. Ggf. Einfahrtaschen markieren.Maßnahme

Sicherung Schulverkehr. Fehlende Freigabe für den Radverkehr.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes.
Einbahnstraße in Richtung Süden mit Freigabe für Anlieger und Radverkehr, ohne Freigabe für den
Radverkehr in Gegenrichtung. Wichtige Schulverbindung.  

Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

beidseitig Längsparken (Parkbucht) 
ruhender
Verkehr

Asphalt – leicht eingeschränktBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

1.200 Kfz/24h (2014)DTV

50 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

270 mLänge

PfortenteichStrecke bis

Hinter der HarwandStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Südosten

Blickrichtung: Südosten

SchaffentorstraßeA027



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

Priorität 1Priorität

10.000 €Kosten-
schätzung

An Ausfahrten der Keisverkehre Fahrbahnführung durch Markierung von auslaufenden Schutzstreifen
verdeutlichen. 

Maßnahme

Sicherung Schulverkehr. Keine Radverkehrsanlage.Problemstellung

Abschnitt des Hauptnetzes.
Wichtige Schulverbindung. 

Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

starkSteigung

—
ruhender
Verkehr

Asphalt – gutBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

8.300 Kfz/24h (2014)DTV

30 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

LandesstraßeKlassifizierung

400 mLänge

SchaftentorstraßeStrecke bis

JohannisstraßeStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Norden

Blickrichtung: Norden

PetristeinwegA028



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

30.000 €Kosten-
schätzung

An Ausfahrt des Keisverkehrs Fahrbahnführung durch Markierung von auslaufendem Schutzstreifen
verdeutlichen. Einseitigen Schutzstreifen im Streckenverlauf bergauf markieren.

Maßnahme

Keine Radverkehrsanlage.Problemstellung

Abschnitt des Hauptnetzes. Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

leichtSteigung

Westseite Längsparken (aufgesetzt)
ruhender
Verkehr

Asphalt – gutBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

50 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

LandesstraßeKlassifizierung

330 mLänge

Wanfrieder StraßeStrecke bis

JohannisstraßeStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpen

Blickrichtung: Süden

BastmarktA029



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

3.000 €Kosten-
schätzung

Kurzfristig: Freigabe für den Radverkehr in Gegenrichtung. 

Langfristig: Ebene Fahrbahnoberfläche herstellen, beispielsweise durch Verfüllen der Fugen oder
Einbau von geschnittenem Pflaster.

Maßnahme

Einbahnstraße ohne Freigabe für den Radverkehr in Gegenrichtung. Unzureichende Belagsqualität.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes. 
Einbahnstraße Richtung Ost,
Fahrbahnbreite ca. 4,50m 

Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

wechselseitig Längsparken (Fahrbahn) 
ruhender
Verkehr

Pflaster – stark eingeschränktBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

30 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

680 mLänge

BastmarktStrecke bis

BrückenstraßeStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Osten

Blickrichtung: Osten

Jüdenstraße bzw. WahlstraßeA030

Kostenschätzung berücksichtigt nur kurzfristige Maßnahme



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

15.000 €Kosten-
schätzung

Kurzfristig: Freigabe der Einbahnstraße in Gegenrichtung für den Radverkehr. Poller entfernen oder
durch seitlich eingebaute reflektierende Poller mit ausreichender Durchlassbreite (mind. 1,50m) und
Bodenmarkierung ersetzen. 

Langfristig: Ebene Fahrbahnoberfläche herstellen, beispielsweise durch Verfüllen der Fugen oder
Einbau von geschnittenem Pflaster.

Maßnahme

Einbahnstraße ohne Freigabe für den Radverkehr in Gegenrichtung. Unzureichende Belagsqualität.
Poller mit unzureichender Sicherung.

Problemstellung

Abschnitt des Hauptnetzes.
Einbahnstraße Richtung Süden, Sackgasse zur Fußgängerzone hin, Fahrbahnbreite ca. 4,50m 

Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

leichtSteigung

Westseite Senkrechtparken (Parkbucht)
Ostseite Längsparken (halb aufgesetzt)

ruhender
Verkehr

Pflaster – leicht eingeschränktBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

30 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

90 mLänge

EntenbühlStrecke bis

SteinwegStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Süden

Blickrichtung: Norden

BrückenstraßeA031

Kostenschätzung berücksichtigt nur kurzfristige Maßnahme



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

Priorität 2Priorität

8.000 €Kosten-
schätzung

Ebene Fahrbahnoberfläche herstellen, beispielsweise durch Verfüllen der Fugen oder Einbau von
geschnittenem Pflaster.

Maßnahme

Unzureichende Belagsqualität.Problemstellung

Abschnitt des Hauptnetzes. Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

leichtSteigung

Westseite Senkrechtparken (Fahrbahn)
ruhender
Verkehr

Pflaster – leicht eingeschränktBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

30 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

80 mLänge

KlosterstraßeStrecke bis

EntenbühlStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Süden

Blickrichtung: Süden

BrückenstraßeA032



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

3.000 €Kosten-
schätzung

Kurzfristig: Freigabe der Einbahnstraße in Gegenrichtung für den Radverkehr. 

Langfristig: Ebene Fahrbahnoberfläche herstellen, beispielsweise durch Verfüllen der Fugen oder
Einbau von geschnittenem Pflaster.

Maßnahme

Einbahnstraße ohne Freigabe für den Radverkehr in Gegenrichtung. Unzureichende Belagsqualität.
Sturzgefahr durch Längsfugen und sehr glatte Oberfläche.

Problemstellung

Abschnitt des Hauptnetzes.
Fahrbahnbreite ca. 3,70m 

Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

—
ruhender
Verkehr

Pflaster – stark eingeschränktBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

zul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

150 mLänge

UntermarktStrecke bis

KlosterstraßeStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Süden

Blickrichtung: Süden

BrückenstraßeA033

Kostenschätzung berücksichtigt nur kurzfristige Maßnahme



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

3.000 €Kosten-
schätzung

Kurzfristig: Freigabe der Einbahnstraße in Gegenrichtung für den Radverkehr. 

Langfristig: Ebene Fahrbahnoberfläche herstellen, beispielsweise durch Verfüllen der Fugen oder
Einbau von geschnittenem Pflaster.

Maßnahme

Einbahnstraße ohne Freigabe für den Radverkehr in Gegenrichtung. Unzureichende Belagsqualität.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes. 
Fahrbahnbreite ca. 4,80m 

Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

ruhender
Verkehr

Pflaster – stark eingeschränktBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

20 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

350 mLänge

UntermarktStrecke bis

KiliansgrabenStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Westen

Blickrichtung: Westen

Erfurter StraßeA034

Kostenschätzung berücksichtigt nur kurzfristige Maßnahme



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

3.000 €Kosten-
schätzung

Kurzfristig: Freigabe der Einbahnstraße in Gegenrichtung für den Radverkehr. 

Langfristig: Ebene Fahrbahnoberfläche herstellen, beispielsweise durch Verfüllen der Fugen oder
Einbau von geschnittenem Pflaster.

Maßnahme

Einbahnstraße ohne Freigabe für den Radverkehr in Gegenrichtung. Unzureichende Belagsqualität.
Sturzgefahr durch Längsfugen und sehr glatte Oberfläche.

Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes. 
Einbahnstraße in Richtung Norden. Sehr gute Verbindung zwischen Bahnhof und Stadtmitte. 

Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

Nordseite Längsparken (Fahrbahn) 
ruhender
Verkehr

Pflaster – stark eingeschränktBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

2.000 Kfz/24h (2014)DTV

30 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

290 mLänge

UntermarktStrecke bis

SteinwegStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Südwesten

Blickrichtung: Südwesten

Görmarstraße, RöblingstraßeA035

Kostenschätzung berücksichtigt nur kurzfristige Maßnahme



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

Priorität 2Priorität

20.000 €Kosten-
schätzung

Ebene Fahrbahnoberfläche herstellen, beispielsweise durch Verfüllen der Fugen oder Einbau von
geschnittenem Pflaster.

Maßnahme

Unzureichende Belagsqualität.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes. 
Sehr gute Verbindung zwischen Bahnhof und Stadtmitte. 

Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

beidseitig Längsparken (Parkbucht)
ruhender
Verkehr

Pflaster – leicht eingeschränktBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

600 Kfz/24h (2014)DTV

zul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

170 mLänge

SteinwegStrecke bis

KiliansgrabenStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Südwesten

Blickrichtung: Westen

Unter der Linde bzw. GörmarstraßeA036



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

3.000 €Kosten-
schätzung

Kurzfristig: Freigabe der Einbahnstraße in Gegenrichtung für den Radverkehr. 

Langfristig: Ebene Fahrbahnoberfläche herstellen, beispielsweise durch Verfüllen der Fugen oder
Einbau von geschnittenem Pflaster.

Maßnahme

Einbahnstraße ohne Freigabe für den Radverkehr in Gegenrichtung. Unzureichende Belagsqualität.
Das Pflaster ist beidseitig abschüssig.

Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes. Wenige legale Parkplätze, es wird beidseitig illegal halb aufgesetzt
geparkt. Engstelle am östlichen Ende durch Gebäudeecken, Gehweg an dieser Stelle nicht
vorhanden. Fahrbahnbreite ca. 3,00m 

Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

ruhender
Verkehr

Pflaster – stark eingeschränktBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

30 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

120 mLänge

BrückenstraßeStrecke bis

RöblingstraßeStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Westen

Blickrichtung: Westen

KlosterstraßeA037

Kostenschätzung berücksichtigt nur kurzfristige Maßnahme



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

3.000 €Kosten-
schätzung

Kurzfristig: Freigabe der Einbahnstraße in Gegenrichtung für den Radverkehr. Entfall Parken im
Einmündungsbereich Görmarstraße. 

Langfristig: Ebene Fahrbahnoberfläche herstellen, beispielsweise durch Verfüllen der Fugen oder
Einbau von geschnittenem Pflaster.

Maßnahme

Einbahnstraße ohne Freigabe für den Radverkehr in Gegenrichtung. Unebene Fahrbahnoberfläche.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes. 
Einbahnstraße in Richtung Norden. Sehr gute Verbindung zwischen Bahnhof und Stadtmitte. 

Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

Westseite Längsparken (Fahrbahn) 
ruhender
Verkehr

Pflaster – leicht eingeschränktBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

1.200 Kfz/24h (2014)DTV

zul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

90 mLänge

HauptmannstraßeStrecke bis

GörmarstraßeStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Nordwesten

Blickrichtung: Nordwesten

SteinwegA038

Kostenschätzung berücksichtigt nur kurzfristige Maßnahme



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

3.000 €Kosten-
schätzung

Poller durch Bodenmarkierung sichern, Durchlassbreite von 1,50m gewährleisten.Maßnahme

Poller mit unzureichender Sicherung.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes. 
Mit Freigabe für den Radverkehr 

Bemerkung

FußgängerzoneFührungsform

jaBeleuchtung

leichtSteigung

- 
ruhender
Verkehr

Pflaster – gutBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

0 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

490 mLänge

RatsstraßeStrecke bis

HauptmannstraßeStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Westen

Blickrichtung: Westen

SteinwegA039



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

3.000 €Kosten-
schätzung

Kurzfristig: Freigabe der Einbahnstraße in Gegenrichtung für den Radverkehr. 

Langfristig: Ebene Fahrbahnoberfläche herstellen, beispielsweise durch Verfüllen der Fugen oder
Einbau von geschnittenem Pflaster.

Maßnahme

Einbahnstraße ohne Freigabe für den Radverkehr in Gegenrichtung. Unzureichende Belagsqualität.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes. 
Einbahnstraße in Richtung Osten. 

Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

leichtSteigung

Nordseite Längsparken (Fahrbahn) 
ruhender
Verkehr

Pflaster – leicht eingeschränktBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

1.300 Kfz/24h (2014)DTV

20 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

320 mLänge

SteinwegStrecke bis

HolzstraßeStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Osten

Blickrichtung: Westen

HerrenstraßeA040

Kostenschätzung berücksichtigt nur kurzfristige Maßnahme



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

3.000 €Kosten-
schätzung

Kurzfristig: Freigabe der Einbahnstraße in Gegenrichtung für den Radverkehr. 

Langfristig: Ebene Fahrbahnoberfläche herstellen, beispielsweise durch Verfüllen der Fugen oder
Einbau von geschnittenem Pflaster.

Maßnahme

Einbahnstraße ohne Freigabe für den Radverkehr in Gegenrichtung. Unzureichende Belagsqualität.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes. 
Einbahnstraße in Richtung Westen. Abschnittsweise Längparken südseitig. 

Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

leichtSteigung

Nordseite Längsparken (Fahrbahn) 
ruhender
Verkehr

Pflaster – leicht eingeschränktBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

1.300 Kfz/24h (2014)DTV

20 km/hzul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

340 mLänge

HerrenstraßeStrecke bis

ObermarktStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Osten

Blickrichtung: Westen

Holzstraße bzw. Bei der MarienkircheA041

Kostenschätzung berücksichtigt nur kurzfristige Maßnahme



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

20.000 €Kosten-
schätzung

Freigabe der Einbahnstraße in Gegenrichtung für den Radverkehr. An Engstelle Ausweichflächen (ggf.
Bordabsenkung) vorsehen. Ggf. Trixispiegel zur Sicht um die Hauswand ergänzen.

Maßnahme

Einbahnstraße ohne Freigabe für den Radverkehr in Gegenrichtung.Problemstellung

Abschnitt des Nebennetzes. 
Engstelle Höhe Bollstedter Gasse (ca. 2,70m) 

Bemerkung

MischverkehrFührungsform

jaBeleuchtung

leichtSteigung

ruhender
Verkehr

Pflaster – gutBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

zul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

270 mLänge

StätteStrecke bis

PfortenstraßeStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Osten

Blickrichtung: Osten

Obermarkt bzw. BurgstraßeA042



Radverkehrskonzept Mühlhausen/ThüringenStand 17.11.2023

Planung

KleinstmaßnahmePriorität

2.000 €Kosten-
schätzung

Poller durch Bodenmarkierung sichern. ggf. durch Piktogramme und Aufmerksamkeitsbereiche auf
gemeinsame Nutzung durch Fuß- und Radverkehr hinweisen.

Maßnahme

Poller mit unzureichender Sicherung. Konflikte zwischen Fuß- und Radverkehr erwartbar.Problemstellung

Abschnitt des Hauptnetzes.
Mit Freigabe für den Radverkehr. Hohes Fußverkehrsaufkommen. 

Bemerkung

FußgängerzoneFührungsform

jaBeleuchtung

keineSteigung

—
ruhender
Verkehr

Pflaster – stark eingeschränktBelag – Zustand

—Breite RVA [m]

Bestand

—DTV

zul. Geschw.

innerortsOrtslage

GemeindestraßeKlassifizierung

90 mLänge

BurgstraßeStrecke bis

SteinwegStrecke von

Allgemein

© Bundesamt für kartographie und Geodäsie (2023) - TopoPlusOpenBlickrichtung: Norden

Blickrichtung: Norden

StätteA043




















































































































































































































































































































































































































































































































